MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACAO TECNICA
IRRIGACAO CAMPO DE FUTEBOL

OBRA: SISTEMA DE IRRIGAGAO CAMPO DE FUTEBOL CRIXAS - TO

AREA DO CAMPO : A= 9.680,00 m?

LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO
CONTRATO: TRANSFERENCIA ESPECIAL N°14165-8

Este memorial tem por finalidade trazer especificagbes técnicas para execugao dos
servigos de irrigacdo no Campo de Futebol no municipio de Crixas - TO, servigos esses que
compdem o conjunto de obras de melhoria das condi¢gdes de infraestrutura e salubridade no

municipio de Crixas — TO.

1. SERVICO PRELIMINARES

1.1 - PLACA DE OBRA

Devera ser fixada no local definido juntamente com o responsavel pelo acompanhamento
da obra, uma placa nas dimensdes minimas de 3,00 x 1,50m para o convénio tendo area total
de 4,50m?, mantendo as propor¢des e em chapa galvanizada #22.

O fundo da placa devera ser pintado e o texto em pintura esmalte sintético. O modelo da
placa sera fornecido pela contratante através de sua fiscalizagdo contendo todas as
informacdes a respeito da construcgao.

Critérios para medigao

Os servicos executados e recebidos na forma descrita sdo medidos pela determinagao
da area da placa de obras (m2), expressa em metros quadrados.
Critérios para pagamento

Os servicos aceitos e medidos s6 sao atestados como parcela adimplente, para efeito de
pagamento se, juntamente com a medi¢ao de referéncia, for aprovado pela fiscalizagao.

As placas devem ser mantidas em bom estado de conservacgao, inclusive quanto a
integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execug¢do do projeto. Seguir o
Padréo conforme Manual de Placas de Obras do Governo Federal, sendo instalada em via de

maior circulagao e visibilidade possivel, observar locagao em projeto.
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2. SISTEMA DE IRRIGACAO

O Sistema de Irrigagao tem como finalidade a rega da grama do Campo de Futebol de
forma automatica que sera feita através de emissores do tipo aspersores escamoteaveis do
tipo rotores. O sistema de irrigacdo funcionara com a pressao da agua bombeada a partir do
reservatorio destinado a irrigacdo. Os aspersores rotores serdo setorizados através de
valvulas solenoides que abrirdo e fechardao ao comando de um controlador eletrénico. Os
aspersores selecionados para o sistema foram projetados para aplicarem a lamina de agua
homogénea em toda area do campo, dessa forma foram divididos em setores com vazdes
especificas, perfazendo um total de 06 setores. A automagao das valvulas solenoides foi
projetada para atender ao sinal elétrico as distancias entre as valvulas e o controlador. O
cabo utilizado para este tipo de ligacao e de 1,5 mm? Todas as emendas serado realizadas
por conectores blindados especais. A execugdo do sistema devera seguir os critérios
especificados nas folhas de implantacdo e conforme detalhamento executivo.

Os materiais importados que constituem o sistema e que fardo o controle e emissao
de agua, deve-se ter alta qualidade comprovada. Os componentes importados, como:
aspersores, valvulas, controlador eletrénico, nunca deverdo ser de marcas diferentes das
especificadas, principalmente os aspersores escamoteaveis, para ndo dar margem de erro
na equalizacao da precipitagao e proporcionar uma baixa eficiéncia.

O modelo base vem com 04 estagdes com capacidade para receber mdodulos de trés
estagcbes ou seis estagcdes podendo totalizar 22 estagdes. Circuito de partida de
bombal/valvula mestra, programavel por estacdo, proporcionando excelente controle da
irrigacéo, memoaria de programacgao nao volatil mantendo a programagéo do usuario durante
falhas de energia e circuito especial de fusiveis que detecta e indica quando um determinado
fusivel esta queimado.

Na entrada de cada setor uma valvula com acionamento elétrico realiza a abertura e o
fechamento dos setores. As valvulas também permitem acionamento manual caso
necessario. Valvulas com acionamento através de solendides elétricos com baixo consumo,
corrente de chamada de 9,9VA e corrente de manutencido de 5,5VA. Pressao de operacao
de 1,0 até 10,0 bar, possibilidade de ligagdo em linha ou &ngulo. Corpo em PVC com dupla
filtragem da membrana, comutador no modulo de operagdo do solenoide e possibilidade de
instalacdo do regulador de pressdo PRS-B, para assegurar o desempenho maximo do
aspersor.

Os aspersores possuem bocais com tecnologia Rain Curtain possibilitando uma étima
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irrigacdo proxima do rotor, resultando em uniformidade de distribuicdo de agua superior.
Possuem também o exclusivo sistema de Memoria de Arco, retornando a sua trajetéria para
configuragéo original de ajuste. Possui a faixa de trabalho com raio de 11,9 a 24,7 metros,
precipitacdo de 12 a 31 mm/h, pressées de 3,5 a 6,9 bar e vazdes de 0,86 a 8,24 m3 /h.

As tubulagdes serao enterradas obedecendo as recomendagdes da NBR-9822 e as
recomendacgoes dos fabricantes. As extremidades dos tubos quando cortados deverao ser
chanfrados (biselados) e lixados para perfeito acoplamento com a bolsa. Para concordar
deflexdes deverao ser utilizadas conexdes apropriadas nao sendo permitido aplicar calor
para tal. O recobrimento minimo sera de 60 cm para areas sujeitas a trafego de veiculos e
40 cm para as demais areas. As conexdes deverdo ser adequadamente ancoradas para
absorcao dos esforcos a que estarao submetidos.

Foi dimensionado um sistema motor-bomba para garantir pressdo e vazao
necessarias ao funcionamento do sistema de irrigagdo, sendo que estas trabalhardo em
regime de comutagdo automatica ( Alterna Bomba), ou seja, cada uma parte para
pressurizar o sistema a cada solicitagdo do Controlador de Irrigagdo. O acionamento sera
feito de forma automatica através de sinal enviado pelo controlador eletrénico de irrigagao
para uma chave de partida, com poténcia necessaria de 7,5¢cv.

Toda a instalacdo do sistema devera ser executada por empresa que possua
experiéncia na area de irrigacdo de paisagismo e campos esportivos e tenha executado
obras de irrigagcdo em area similar a do empreendimento. A empresa instaladora devera
fornecer as built, A.R.T de instalacdo e manual de operacdo do sistema, certificado de
garantia de produtos de 3 anos e devera se propor a executar toda e qualquer manutengao
do sistema pelo periodo de 3 meses. Devera ainda a instaladora fornecer um mapa de
setorizacdo do sistema conforme instalacido, constando tempo de funcionamento de cada
setor conforme programagdo. A empresa instaladora devera elaborar o planejamento
operacional, que deve conter cronogramas, cronograma de caminhos criticos, mapas de
progresso, curvas, e o que mais for necessario, num nivel de detalhe que permita ter o
perfeito controle da instalacédo do projeto, os servigos contratados deverao ser executados
conforme projetos e especificagdes. Os materiais a serem empregados na execugao desta
obra (tubulagcdo de PVC, conexdes) devem estar dentro dos padrées de qualidade e
durabilidade afim de que se possa garantir desempenho e funcionalidade do projeto. A
execucao da obra deve seguir as especificagbes descritas neste descritivo assim como as

normas e legislagao vigente.
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Todo o Quantitativo de materiais devera ser levantado pela empresa vencedora da
licitacdo, ficando a contratante livre de 6nus caso este quantitativo necessite de alteracéao,
salvo necessidades de alteragcdes na obra incompativel com o projeto.

Os equipamentos e o sistema serdo testados durante a pré-operagdo do
empreendimento e sera acompanhado por técnico do fornecedor. As tubulagdes serdo
preenchidas com agua potavel para serem testadas, cuidando-se para que o ar seja expelido
completamente do seu interior. A pressdo da agua nas tubulagdes sera elevada
gradativamente com a utilizagado de equipamento apropriado.

O equipamento tera que possuir um manémetro adequado e aferido para leitura das
pressdes nas tubulagdes. O valor da pressdo de ensaio deve ser no minimo, 1,5 vezes o
valor da presséao estatica maxima. Alcangando o valor da pressao de ensaio, as tubulagdes
deverao ser inspecionadas visualmente, bem como se deve observar eventual queda de
pressdo no mandmetro. Apés um periodo de pressurizagdo de 1 (uma) hora, a tubulagéo
ensaiada pode ser considerada estanque, se ndo for detectado vazamento nem ocorrer
queda de pressao.

No caso de deteccédo de vazamento, o mesmo sera reparado e o procedimento
repetido. A pressdo de ensaio minima, em qualquer secdo da tubulacdo, ndo devera ser
menor que 60 m.c.a., qualquer que seja a parte da instalagdo considerada no ensaio.

3. ADMINISTRACAO LOCAL

3.1 — SERVIGCOS DE ADMINISTRAGAO LOCAL
Sera necessario a presenga de um Engenheiro Civil e um Encarregado para administrar
a execucao da obra. Sera instalado escritorio para armazenamento de documentos, plantas,
entre outros, bem como banheiro para os trabalhadores no decorrer da obra, componentes que
serao custeados pela CONTRATADA.
Este servico sera aferido por Boletim de Medicdo, sendo liberado em parcelas
proporcionais conforme a evolugédo da obra, que esta programada para 02 meses , o periodo de

execugao, de acordo com o periodo de vigéncia do contrato e cronograma fisico-financeiro.
HONORATO FERREIRA {imasni st Crixas — TO, 05 de margo de 2024.

DOS SANTOS SANTOS NET0:04733766106
. Dados: 2024.03.05 11:41:22
NETO:04733766106 .

ENG. HONORATO F. DOS S. NETO
Engenheiro Civil
CREA: 307388/D-TO
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