GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO
MUNICIPIO DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO

RESPONSAVEL TECNICO:
ENG. HONORATO F. DOS S.

M“’% nicipal de gy NETO
ENG. CIVIL E ENG. DE SEG.
DO TRABALHO
. CREA-TO 307388/D
Gestde afjicients. traniparants a i anailen

CONV..  937081/2022 PROGRAMA CALHA NORTE - MINISTERIO DA DEFESA
OBJETO:  REVITALIZAGAO E AMPLIAGAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO REFERENCIAS: SINAPI margo-23|
LOCAL:  CRIXAS DO TOCANTINS - TO BDI: 25,00%
DATA: 13108/2023 LEIS SOCIAIS: 112,63% NAO DESONERADO |
MEMORIA DE CALCULO
META SUBA"'ET | s"E";f,ﬁ;% | SERVICO | REFERENCIA BASE | UNID. | DESCRIGAO | PRANCHA | DIMENSOES | QUANTIDADE
1 REVITALIZAGAO E AMPLIAGAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO
1 REVITALIZAGAO E AMPLIAGAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO
11 SERVIGOS PRELIMINARES
111 | CcP002 | COMPOSIGAO | M2 |PLACA DE OBRA, GALVANIZADA | 4,50
3,00x1,50m
PADRAO PCN | |3,00x1,50= 4,50m= | 4,50|
OBS..
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
121 | cPo15 | COMPOSIGAO | UND | EMBUTIR, INCLUSO POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150 DAN 100
CONFORME PROJETO ELETRICO 1,00
oBS.: |
2 AMPLIAGAO - SALA ADMINISTRATIVA - BLOCO 01
2.1 INFRAESTRUTURA
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
211 ‘ 1o17s ‘ SINAPI M | MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 1080
PADRAO PCN ‘ ‘09x1.20m=10.80m ‘ 10,80
OBS.:
21.2 ‘ 96995 ‘ SINAPI M3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,20
(VOLUME BLOCOS * 20%) = 0,071m2x 1,20 x 09 X 20%
0,20
=0.20M°
OBS.:
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
2138 ‘ 96617 ‘ SINAPI M2 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 0.64
PADRAO PCN [ [(AREA/ESTACA X QUANT (0,071M? x 09) =0,64M? [ 0,64
OBS.. |
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO |
214 ‘ 96527 ‘ SINAPI M3 | ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 06/2017 189
PADRAO PCN ‘ ‘(fé;mf, X PROF. X LARG). (33,17 X0,3X(0,14+0,1+0,1) = 150
OBS.: |
215 | 96995 |  SINAPI M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ] 0,20]
PADRAO PCN I [(33,17X0,2X,03) X = 0,20M* | 0,20]
OBS.: |
216 | 94968 |  SINAPI M3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ] 0,14]
PADRAO PCN [ [(33,17X0,14X0,03) = 0,14M* [ 0,14/
OBS.: |
217 | 96546 |  SINAPI Kg_|ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ] 84,36
PADRAO PCN | [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 84,36Kg I 84,36
OBS.: |
218 | 96543 |  SINAPI Kg_|ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ] 26,19]
PADRAO PCN | [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 26,19Kg I 26,19
OBS.:
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
219 ‘ 94971 ‘ SINAPI M3 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 186
PADRAO PCN [ [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 1,36m® | 1,36
OBS.: |
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
2110 ‘ 96536 ‘ SINAPI M2 | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. ‘ 13'63|
PADRAO PCN | [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 13,63m? | 13,63
OBS.:
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
24111 ‘ 98557 ‘ SINAPI M2 | e ROS AF 062018 24,55
PADRAO PCN I [(33,17X(0,14+0,3+0,3))=24,55M 24,55
OBS.: |
2.2 PISO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
221 ‘ 87257 ‘ SINAPI M2 | PORCELANATO DE DIMENSGES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_0212023_PE 4050
A SOMATORIO DE AREAS INTERNAS= 6,65x4,00= 26,60m? +
PADRAO PCN ‘ 2,00x6,95=13,90m = 40,50m” ‘ 40.80
OBS.: |
222 | 88650 |  SINAPI M __|RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 ] 30,71]
SOMATORIO DOS PERIMETROS INTERNOS =
PADRAO PGN ‘ ‘6.65+6.65+4.00+4.00+6.95+0.69+0.69+1.08= 30.71M ‘ s ‘ |
OBS.:
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
223 ‘ 94319 ‘ SINAPI M3 | COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 ‘ 4'°5|
PADRAO PCN | [AREA INTERNA X h= 40,50 X 0,10M= 4,05m* I 4,05]
OBS.. |
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
224 ‘ 87299 ‘ SINAPI M3 | UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 203
PADRAO PCN [ |AREA DE PIS0*0,05= 40,50 x 2,03M° 2,03
OBS..
SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
225 ‘ 98695 ‘ SINAPI M |AF 0912020 10,87
R SOMATORIO DE
PADRAO PCN ‘ ‘COMPRIMENTO= 0,80+0,80+1,61+1,61+3,03+3,02= 10,87M ‘ 1087
OBS.: |
2.3 SUPERESTRUTURA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
231 ‘ 92762 ‘ SINAPI kG | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022 76'59|
PADRAO PCN | [RESUMO NO PROJETO"ESTRUTURA = 76,59Ka 76,59
OBS.. |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
232 ‘ 92759 ‘ SINAPI kG | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 35'98|
PADRAO PCN | [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 35,98Kg 35,98
OBS.:
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
233 94971 SINAPI M3 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 1,36
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
PADRAO PCN | [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 1,36m* [ 1,36
OBS.. |
204 92443 SINAP! M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM 465
- CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 '
PADRAO PCN [ [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 4,65m? | 4,65
OBS.: |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
235 ‘ 92762 ‘ SINAPI K9 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM. AF 06/2022 ‘ 84'36|
PADRAO PCN | |[RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 84,36Kg I 84,36




0BS:
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
236 92759 ‘ SINAPI K9 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 26,19
PADRAO PCN \ [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 26,19Kg 26,19
0BS.:
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE
237 94971 SINAPI M3 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 1,36
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
PADRAO PCN \ [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 1,36m* 1,36
0BS.:
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
238 92448 SINAPI M2 |COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 13,63
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
PADRAO PCN \ [RESUMO NO PROJETO ESTRUTURA = 13,63m* 13,63
0BS.: |
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 15
239 93188 ‘ SINAPI ‘ M M DE VA AR 0312016 1.so|
PADRAG PN I [SUNATONIT A e DS oA I il
0BS.: |
23.10 93187 |  SINAPI | M |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,00
PADRAG PCN ‘ A TOINIC A TG e ‘ 301
0BS.: Toemsme e s 1
2341 93186 | SINAPL | M |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONGRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3.00|
PADRAO PCN [ 2 AN I 3,00]
0BS.: ]
24 PAREDE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
241 103356 SINAPI M2 |HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 64,70
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SOMATORIO DE AREAS DE
PADRAO PCN PAREDE A CONSTRUIR = 64,70
16,56+27.80+2.80+9,52+2.62+1,80+1.80+1.80= 64.70m?
0BS.:
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
242 87893 SINAPI M2 | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 166,45
AF_10/2022
SOMATORIO DE AREAS DE PAREDE A CONSTRUIR =
PADRAO PCN ‘ ‘64,70+(21,30x3,70)+(6,95x3,30)=166,45m2 ‘ 16645
0BS:
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
243 87792 SINAPI M2 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 166,45
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
SOMATORIO DE AREAS DE PAREDE A CONSTRUIR =
PADRAO PGN ‘ ‘64.70+(21.30x3.70)+(6.95x3.30)= 166.45m” ‘ 16645
0BS.: |
2a4 P AP vz | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 200
4 METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_PS 3
PADRAO PCN | [4,00m X h=3,00m= 12,00M? | 12,00/
0BS.: |
25 REVESTIMENTO E PINTURA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
251 88489 ‘ SINAPI ‘ M2 | bAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 84'75|
PERIMETRO INTERNO DOS AMBIENTES X ALTURA=
PADRAO PCN ‘ (21.30x3.00)+(6.95x3.00) =84.75m? ‘ 8478
0BS.: |
252 88485 | SINAPI | M2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO AF_06/2014 149,75
PERIMETRO INTERNO/EXTERNO DOS AMBIENTES X
PADRAO PCN ALTURA= 149,75
64,70+(21,30x3,30)+(6,95x3,00) =149,45m?
0BS: 1
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA [ATEX EM PAREDES, DUAS
253 88497 ‘ SINAPI ‘ M2 | o 84.75|
PERIMETRO INTERNO DOS
PADRAO PCN AMBIENTES X ALTURA= 84,75
(21.303.00)+(6.95x3.00) =84.75m*
0BS.: |
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
254 88423 ‘ SINAPI ‘ M2 | EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 64'7°|
PADRAG PCN ‘ ‘?OMATORIO DE AREAS DE PAREDE EXTERNAS A PINTAR ‘ 64.70
= 64.70m?
0BS.: |
26 ESQUADRIAS
261 CP003 | COMPOSICAO | UND |PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 80x210cm. INCLUSO 2,00]
PADRAO PCN [ |QD RESUMO ESQUADRIAS | 2,00]
0BS.: |
262 CPO06 | COMPOSICAO | UND |JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM 150x100cm. INCLUSO 2,00|
PADRAO PCN [ |QD RESUMO ESQUADRIAS | 2,00]
0BS.: |
263 98695 | SINAPI | M |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 3.00|
PADRAO PCN \ [EXTENSAO TOTAL DAS JANELAS= 1,50+1,50=3,00m \ 3,00
0BS.: |
27 TETO
274 96711 | SINAPI | M2 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES I 40,15
PADRAO PCN \ |SOMATORIO DE AREAS INTERNAS= 26,60+13,55=40,15m* | 40,15
0BS.: |
28 COBERTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIVENTO,
281 92580 SINAPI M2 |METALICA, 38,95
PLASTICA OU TERMOAGUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
. DIMENSOES DO TELHADO, CONSIDERANDO A
PADRAC PCN ‘ ‘INCLINACAO =38,95M7 ‘ 369
0BS: 1
282 94213 | SINAPI | M2 | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, GOM ATE 2 I 38,95
. DIMENSOES DO TELHADO, CONSIDERANDO A
PADRAC PCN ‘ ‘INCLINACAO =38,95M7 ‘ 38'95‘
0BS: 1
283 100741 | SINAPI | M2 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO AGETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES I 38,95
. DIMENSOES DO TELHADO, CONSIDERANDO A
E . 38,95
PADRAC PCN ‘ ‘INCLINACAO =38,95M7 ‘ i ‘
0BS: ]
29 CALHAS, RUFOS E PLUVIAL
291 94231 | SINAPI | M |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 GM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 I 18,35
PADRAO PCN \ |QUADRO RESUMO COBERTURA= 18,35M \ 18,35
0BS.: 1
292 94228 | SINAPI | M |GALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. I 6.65|
PADRAO PCN \ |QUADRO RESUMO COBERTURA= 6,65M \ 6,65
0BS.: 1
293 101979 | SINAPI | M |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020 26.50]
PADRAO PCN \ |QUADRO RESUMO COBERTURA= 26,50M \ 26,50,
0BS.: 1
294 89800 | SINAPI | M |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU | 22.75|
PADRAO PCN \ |QUADRO RESUMO PROJ.PLUVIAL= 22,75M \ 22,75
0BS.: 1
295 89812 | SINAPI | UND |GURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | 3.00|
PADRAO PCN \ |QUADRO RESUMO PROJ.PLUVIAL=3,00UN \ 3.00]
0BS.: 1
296 89809 | SINAPI | UND |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM I 9.00|

PADRAO PCN [ [QUADRO RESUMO PROJ.PLUVIAL=9,00UN [ 9,00]
OBS.:




CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO,

297 43431 SINAPLI UND | QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M 3,00
PADRAO PCN I [QUADRO RESUMO PROJ.PLUVIAL=3,00UN | 3,00
[UBS.© 1]
2.10 DRENO AR CONDICIONADO
2101 | 89494 | _ SINAPI | UND |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | 5,00]
PADRAO PCN | |QUADRO RESUMO PROJ.DRENO=5,00UN | 5,00]
OBS:.: |
2102 | 89443 | _ SINAPI | UND |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | 3,00]
PADRAO PCN | |QUADRO RESUMO PROJ.DRENO=3,00UN | 3,00]
OBS:.: |
2103 | 104319 | _ SINAPI | UND |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | 10,00
PADRAO PCN | [QUADRO RESUMO PROJ.DRENO=10,00UN ] 10,00]
OBS:.: |
2104 | 89447 |  SINAPl | M _|TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 134,00]
PADRAO PCN | [QUADRO RESUMO PROJ.DRENO= 134M ] 134,00
OBS:.: |
211 INSTALAGAO ELETRICA
2111 | 97591 | _ SINAPI | UND [LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 4,00]
PADRAO PCN | [CONFORE RELAGAO DO PROJETO = 4,00UN | 4,00]
OBS:.: |
2112 | 92035 | _ SINAPI | UND |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 3,00]
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO= 3,00UN | 3,00]
OBS:.: |
2113 | 92008 | _ SINAPI | UND | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 12,00
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO = 12,00UN | 12,00]
OBS:.: |
2114 | 91993 |  SINAPI | UND |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 2,00]
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO= 2,00UN | 2,00]
OBS:.: |
2115 | 91924 |  SINAPl | M _|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, 33,66
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO= 33,66M | 33,66
OBS:.: |
2116 | 91926 |  SINAPI | M |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, 65,04
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO = 65,04M | 65,04
OBS:.: |
2117 | 91928 |  SINAPI | M _|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, 24,90]
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO = 24,90M | 24,90]
OBS:.: |
2118 | 93654 | _ SINAPI | UND |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 1,00]
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO = 1,00M | 1,00]
OBS:.: |
2119 | 93655 | _ SINAPI | UND |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 4,00|
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO = 4,00M | 4,00]
OBS:.: |
21110 | 93659 |  SINAPI | UND |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 1,00]
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO = 1,00M | 1,00]
OBS.: |
21111 | 91845 | _ SINAPI | M |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM 45,00]
PADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO = 45,00M | 45,00
OBS.: |
(HALL DE ENTRADA / ESPELHO D'AGUA - BLOCO 02)
34 (PAVIMENTAGAO DE FUNDO - ESPELHO D'AGUA)
311 | 93358 |  SINAPI | M3 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 3,83]
PADRAO PCN | [AREA DE PISO X ALTURA = 6,97 X 0,55M= 3,83M° | 3,83
OBS.: |
312 | 95240 |  SINAPI | M2 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 6,97]
PADRAO PCN [ | AREA DE PISO = 6,97M | 6,97|
OBS.: |
3.2 (ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - ESPELHO D'AGUA)
321 | 92762 | _ SINAPI | M3 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 47,70]
PADRAO PCN [ [CONFORME RESUMO PROJ. ESTRUTURAL I 47,70]
OBS.: |
322 | 92759 |  SINAPI | M2 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 13,65
PADRAO PCN [ [CONFORME RESUMO PROJ. ESTRUTURAL I 13,65
OBS.: |
323 | 94971 | _ SINAPI | M3 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 0,71]
PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. ESTRUTURAL ] 071]
OBS.: |
324 | 92443 | SINAPI | M2 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES 5,07]
PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. ESTRUTURAL ] 5,07]
OBS.: |
33 (PAREDE - ESPELHO D'AGUA)
331 | 103328 | _ SINAPI | M2 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 9,25]
PADRAO PCN | [PERIMETRO X ALTURA = 16,82 X 0,55= 9,25M* | 9,25
OBS.: |
332 | 87894 |  SINAPI | M2 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E 9,25]
PADRAO PCN | [PERIMETRO X ALTURA = 16,82 X 0,55= 9,25M* | 9,25
OBS:.: |
333 | 87794 |  SINAPI | M3 |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 9,25]
PADRAO PCN | [PERIMETRO X ALTURA = 16,82 X 0,55= 9,25M* | 9,25
OBS:.: |
334 | 98554 |  SINAPI | M2 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE 9,25]
PADRAO PCN | [PERIMETRO X ALTURA = 16,82 X 0,55= 9,25M* | 9,25
OBS:.: |
335 | CP016 | COMPOSICAO | M2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VINIL PVC 7MM PARA PISCINA 9,25]
PADRAO PCN | [PERIMETRO X ALTURA = 16,82 X 0,55= 9,25M* | 9,25
OBS:.: |
3.4 (PISO - ESPELHO D'AGUA)
341 | 94971 |  SINAPI | M3 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 0,70]
PADRAO PCN | [AREA DE PISO X 10CM = 6,97 X 0,10M= 0,70M® | 0,70]
OBS:.: |
342 | 98554 |  SINAPI | M2 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE 6,97|
PADRAO PCN [ | AREA DE PISO = 6,97M | 6,97|
OBS:.: |
343 | CP016 | COMPOSICAO | M2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VINIL PVC 7MM PARA PISCINA 6,97]
PADRAO PCN [ | AREA DE PISO = 6,97M | 6,97|
OBS:.: |
35 (EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES ESPELHO D'AGUA)
351 | CP017 | COMPOSICAO | CONJ]KIT DE INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO PARA PISCINA 1,00]
PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. PISCINA ] 1,00]
OBS:.: |
352 | CP018 | COMPOSICAO | UND |CASCATA EM INOX PARA PISCINA - EMBUTIR PAREDE LAMINA CURTA 1,00
PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. PISCINA ] 1,00]
OBS:.: |
3.6 (INSTALAGOES ELETRICAS)
361 | 97591 |  SINAPI | UND |LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 3,00]
PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO ] 3,00
OBS.: |
362 | 97594 |  SINAPI | UND | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 7,00]
PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO ] 7,00
OBS.: |
363 | 92035 |  SINAPI | UND | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 1,00
PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO ] 1,00]
OBS:.: |
364 | 92008 |  SINAPI | UND |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 1,00
PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO ] 1,00]
OBS:.: |
365 | 91993 |  SINAPI | UND |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, 2,00]

PADRAO PCN | [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO I 2,00]
OBS::




3656 91924 |  SINAPI | M |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 23,15]
PADRAO PCN [ [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO I 23,15]
OBS.: |
36.7 91926 |  SINAPI | M |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, 45,11]
PADRAO PCN [ [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO I 45,11]
OBS.: |
368 91928 |  SINAPI | M |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 14,85
PADRAO PCN [ [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO I 14,85
OBS.: |
36.9 93654 |  SINAPI | UND |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 2,00|
PADRAO PCN ] |CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO I 2,00]
OBS.: |
36.10 93655 |  SINAPI | UND |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 3,00|
PADRAO PCN ] |CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO I 3,00
OBS.: |
36.11 93650 |  SINAPI | UND |[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM 1,00
PADRAO PCN ] |CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO I 1,00]
OBS.: |
36.12 91845 |  SINAPI | M |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM 25,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME RESUMO PROJ. ELETRICO I 25,00]
OBS.: |
37 (CASA DE MAQUINAS)
374 93358 SINAPI M3 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 0,80]
PADRAO PCN ] [VOLUME= 1,00x1,00%0,80= 0,8m° I 0,80]
OBS.: |
372 95240 |  SINAPI | M2 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 1,00
PADRAO PCN ] [AREA DE PISO= 1,00X1,00=1,00M2 I 1,00]
OBS.: |
373 103328 |  SINAPI | M2 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 3,20|
PADRAO PCN ] [PERIMETRO X ALTURA = 4,00X0,80= 3,20M? | 3,20]
OBS.: |
374 87894 |  SINAPI | M2 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 3,20|
PADRAO PCN ] [PERIMETRO X ALTURA = 4,00X0,80= 3,20M? | 3,20]
OBS.: |
375 101798 |  SINAPI | UND |TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES 1,00
PADRAO PCN ] [CONFORME RESUMO PROJ.HIDRA I 1,00]
OBS.: |
338 (REVESTIMENTO PAREDE - DETALHES PAREDE DA CASCATA)
381 CP023 | COMPOSICAO | M2 |REVESTIMENTO PEDRA SAO THOME 30X30cm COR BRANCO FOSCOTIPO VARIADINHO E VARIADAO 17,63]
PADRAO PCN ] [SOMATORIO =(2,00X3,30)+(2,45X4,50)= 17,63M2 I 17,63]
OBS.: |
382 CP024 | COMPOSICAO | M2 |PORCELANATO 82x82cm MARMORIZADO SHAT ENTRADA - POLIDO 11,25
PADRAO PCN ] [SOMATORIO =(2,50x4,50)=11,25M2 I 11,25]
OBS.: |
3.9 (ESQUADRIAS)
3.9 CP021 | COMPOSICAO | UND |PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 100x210cm. INCLUSO 1,00]
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 1,00]
OBS.: |
39.2 CP022 | COMPOSICAO | UND |PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM 400x250cm. INCLUSO 1,00
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 1,00]
OBS.: |
393 98695 |  SINAPI | M |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 4,00]
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 4,00]
OBS.: |
310 PISO
3.10.1 87257 |  SINAPI | M2 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 60X60 CM APLICADA EM 19,09]
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 19,09]
OBS.: |
3.10.2 88650 |  SINAPIl | M |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 2,50|
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 2,50]
OBS.: |
3.10.3 98695 |  SINAPI | M |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 9,40
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 9,40]
OBS.: |
311 TETO
3111 96113 |  SINAPI | M2 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 34,31]
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 34,31]
OBS.: |
3.11.2 88488 |  SINAPI | M2 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 18,85
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 18,85]
OBS.: |
342 COBERTURA
3121 92580 |  SINAPI | M2 |TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, T 19,50]
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 19,50]
OBS.: |
3122 94213 | SINAPI | M2 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 19,50
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 19,50]
OBS.: |
3123 100741 |  SINAPI | M2 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES I 19,50]
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 19,50]
OBS.: |
343 (CALHAS, RUFOS E PLUVIAL)
3.13.1 94231 |  SINAPL | M |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,72
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 15,72
OBS.: |
3.132 94228 |  SINAPI | M |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 19,10
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 19,10]
OBS.: |
3.133 101979 |  SINAPI | M |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 18,78
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 18,78]
OBS.: |
3.134 89800 |  SINAPI | M |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU | 25,36
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 25,36
OBS.: |
3.135 89812 |  SINAPI | UND |CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | 3,00|
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 3,00]
OBS.: |
3.136 89809 |  SINAPI | UND |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM T 9,00|
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 9,00]
OBS.: |
3.13.7 43431 |  SINAPI=l | UND |CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 2,00
PADRAO PCN ] [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 2,00]
OBS.: |
314 (SERVICOS COMPLEMENTARES)
3.14.1 98695 |  SINAPI | M |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 9,16
PADRAO PCN ] [PERIMETRO DA MURETA =7,41+1,75= 9,16M | 9,16]
OBS.: |
3.14.2 103946 |  SINAPI | M2 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 5,18
PADRAO PCN ] [AREA DE JARDIM 5,18M* I 5,18]
OBS.: |
3.14.3 98509 |  SINAPI | UND |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 10,00]
PADRAO PCN [ [ESTIMADO [ 10,00
OBS.: |
(REFORMA - AUDITORIO / COPA / BANHEIROS - BLOCO 03)
4.1 (PISO)
411 87257 |  SINAPI | M2 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA T 29,47]
5 SOMATORIO DE AREAS INTERNAS =
PADRAO PCN ‘ ‘10‘55+7‘95+8‘27+2‘70= 29,47V 2047
OBS:: |
412 88650 |  SINAPI | M |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA I 46,20]




PADRAO PCN ‘ ‘SOMATORIO DOS PERIMETROS= 13,00+15,10+11,50+6,60= 46,20
46.20M
OBS. |
4.13 | 98595 |  SINAPI | M |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 3,20]
PADRAO PCN [ [SOMATORIO = 0,80+0,80+0,80+0,90= 3,30M* [ 3,20]
OBS. |
[ [ [ [ |
[ [ [ \
I
4.2 VERGA E CONTRAVERGA
421 | 93188 | _ SINAPI | M2 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 T 3,30]
5 SOMATORIO DE AREAS INTERNAS = ‘ ‘
PADRAC PCN ‘ ‘10‘55+7‘95+8‘27+2‘70= 29.47M? 3.3
OBS. |
422 | 93187 |  SINAPI | M |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 T 6,00]
PADRAO PCN ‘ ‘SOMATORIO DOS PERIMETROS= 13,00+15,10+11,50+6,60= ‘ e,oo‘
46.20M
OBS. |
423 | 93196 |  SINAPI | M |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,00]
PADRAO PCN [ [SOMATORIO = 0,80+0,80+0,80+0,90= 3,30M* [ 6,00]
OBS. |
4.3 PAREDE
431 | 97622 | _ SINAPI | M3 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 T 1,89]
R SOMATORIO DE AREAS DE PAREDE A DEMOLIR = ‘
PADRAC PCN ‘ ‘2.10+0.90+1.50m= 4,50 x 3,00 x 0.14 = 1,89m? 189
OBS. |
432 | 103356 | _ SINAPI | M2 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 39,30]
SOMATORIO DE AREAS DE PAREDE A CONSTRUIR =
PADRAO PCN (3,35+3,70) x 3,00 + (0,60+0,60+0,80) x 2,10 + (2,90+1,50) x 39,30
h=3.00 + (1.50x0.50)= 39.30m?
OBS.: |
433 | 87893 |  SINAPI | M2 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 78,60]
SOMATORIO DE AREAS DE PAREDE A CONSTRUIR =
PADRAO PCN (3,35+3,70) x 3,00 + (0,60+0,60+0,80) x 2,10 + (2,90+1,50) x 78,60
h=3,00 + (1,50x0,50)= 39,30m? x 2 = 78,60m?
OBS.: |
434 | 87792 |  SINAPI | M2 |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 78,60]
SOMATORIO DE AREAS DE PAREDE A CONSTRUIR =
PADRAO PCN (3,35+3,70) x 3,00 + (0,60+0,60+0,80) x 2,10 + (2,90+1,50) x 78,60
h=3,00 + (1,50x0,50)= 39,30m? x 2 = 78,60m?
OBS.: |
4.4 (REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA)
441 | 88489 |  SINAPI | M2 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM | 11,10]
SOMATORIO DOS PERIMETROS x PE-DIREITO=
PADRAO PGN ‘ ‘1.1o+1.10+1 .50=.70M X 3,00M=11,10M? ‘ 11'10‘
OBS.: |
442 | 88485 |  SINAPI | M2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 11,10]
SOMATORIO DOS PERIMETROS x PE-DIREITO=
PADRAO PGN ‘ ‘1.1o+1.10+1 .50=.70M X 3,00M=11,10M? ‘ 11'10‘
OBS.: |
443 | 88497 | SINAPI [ M2 [APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | 11,10]
SOMATORIO DOS PERIMETROS x PE-DIREITO=
PADRAO PGN ‘ ‘1.1o+1.10+1 .50=.70M X 3,00M=11,10M? ‘ 11'10‘
OBS.: |
444 [ 87263 | SINAPI [ M2 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | 138,60]
SOMATORIO DOS PERIMETROS x PE-DIREITO=
PADRAO PGN ‘ ‘13.00+15410+11.50+6.60= 46.20M X 3.00M=138.60M? ‘ 138'60‘
OBS.: |
4.5 ESQUADRIAS
451 | CP003 | COMPOSIGAO | UND [PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 80x210cm. INCLUSO ACESSORIOS E INSTALACAO | 3,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 3,00]
OBS.: |
452 | CP004 | COMPOSIGAO | UND |PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 90x210cm. | 1,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 1,00/
OBS.: |
453 | CPO10 | COMPOSIGAO | UND |PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 60x180cm. INCLUSO ACESSORIOS E INSTALACAO | 5,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 5,00]
OBS.: |
454 | CPO11 | COMPOSIGAO | UND |PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE CORRER ADESIVADO | 1,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 1,00/
OBS.: |
455 | CP009 | COMPOSIGAO | UND |JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 150x50cm. | 1,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 1,00/
OBS.: |
456 | CP005 | COMPOSIGAO | UND |JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM 200x50cm. INCLUSO | 1,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 1,00/
OBS.: |
457 | CP007 | COMPOSIGAO | UND [JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM 200x110cm. INCLUSO | 1,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 1,00/
OBS.: |
458 | CP008 | COMPOSIGAO | UND |JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 250x50cm. | 1,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 1,00/
OBS.: |
459 | CPO12 | COMPOSIGAO | UND |JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 50x50cm. | 4,00]
PADRAO PCN [ [CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJ. ARQ. [ 4,00]
OBS.: |
4510 | 98695 | SINAPI [ M [SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | 10,00]
PADRAO PCN ‘ ‘SOMATORIO= 1,50+2,00+2,00+2,50+0,50+0,50+0,50+0,50= 10'00‘
10.00M
OBS.: |
4511 | CP013 | COMPOSIGAO | M2 |DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO. INCLUSO | 10,33]
PADRAO PCN [ |EXTENSAO X h=1,80M= 5,74 X 1,80= 10,33M? | 10,33
OBS.: |
4.6 TETO
461 | 96111 |  SINAPI | M2 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 110,81]
SOMATORIO DE AREAS INTERNAS =
PADRAO PCN 10,55+7,95+8,27+2,70= 29,47M? + 81,34m? Auditério= 110,81
110,81m?
OBS. |
4.7 DRENO AR CONDICIONADO
474 | 89494 |  SINAPI | UND |[CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA T 2,00]
PADRAO PCN [ [ CONFORME RELACAO DO PROJETO [ 2,00]
OBS. |
472 | 104319 | _ SINAPI | UND [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO T 6,00]
PADRAO PCN [ [ CONFORME RELACAO DO PROJETO [ 6,00]
OBS. |
473 | 89447 | SINAPI | M [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - | 10,39
PADRAO PCN [ [ CONFORME RELACAO DO PROJETO [ 10,39
OBS. |
4.8 INSTALAGAO ELETRICA
481 | 97591 | SINAPI | UND [PLUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE | 17,00]
PADRAO PCN [ [ CONFORME RELACAO DO PROJETO [ 17,00
OBS. |
482 | 92035 | _ SINAPI | UND |[INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 T 5,00]
PADRAO PCN [ [ CONFORME RELACAO DO PROJETO [ 5,00]
OBS. |
483 | 92008 | _ SINAPI | UND |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO T 13,00
PADRAO PCN [ [ CONFORME RELACAO DO PROJETO [ 13,00]
OBS. |
484 | 91993 | SINAPI [ UND [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO | 2,00]
PADRAO PCN [ [ CONFORME RELACAO DO PROJETO [ 2,00]




OBS.:

485 | 91924 SINAPI M |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 125,94
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 125,94
OBS.: |
486 | 91926 SINAPI M |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 102,84 ]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 102,84
OBS.: |
487 | 91928 SINAPI M |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 48,90]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 48,90
OBS.: |
488 | 93654 SINAPI UND | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 2,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 2,00]
OBS.: |
489 | 93655 SINAPI UND | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 3,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 3,00
OBS.: |
4810 | 93659 SINAPI UND | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 1,00]
OBS.: |
48711 | 91845 SINAPI M _|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM 65,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 65,00]
OBS.: |
4812 | 103253 SINAPI UND |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 2,00]
OBS.: |
4.9 INSTALAGAO HIDRAULICA
491 | 89446 SINAPI M _|TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 177,41]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 177,41]
OBS.: |
492 | 89617 SINAPI UND |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 18,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 18,00]
OBS.: |
493 | 89481 SINAPI UND |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 28,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 28,00]
OBS.: |
494 | 04792 SINAPI UND |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM 4,00|
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 4,00
OBS.: |
495 | 89985 SINAPI UND |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 1,00]
OBS.: |
496 | 89366 SINAPI UND |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- | 7,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 7,00
OBS.: |
497 | 103955 SINAPI UND |JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- | 10,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 10,00]
OBS.: |
498 | 8939 SINAPI UND | TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | 2,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 2,00]
OBS.: |
499 | 90374 SINAPI UND | TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | 2,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 2,00]
OBS.: |
4.10 INSTALAGAO SANITARIA
4101 | 89848 SINAPI M _|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO | 10,23]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 10,23]
OBS.: |
4102 | 89798 SINAPI M _|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU | 9,39]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 9,39]
OBS.: |
4103 | 89711 SINAPI M _|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | 5,30]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 5,30
OBS.: |
4104 | 89799 SINAPI M _|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU | 6,96]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 6,96
OBS.: |
4105 | 89569 SINAPI UND |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 4,00|
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 4,00
OBS.: |
4106 | 89797 SINAPI UND |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | 5,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 5,00]
OBS.: |
4107 | 89744 SINAPI UND |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 6,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 6,00
OBS.: |
4108 | 89801 SINAPI UND |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM I 8,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 8,00]
OBS.: |
4109 | 89805 SINAPI UND |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM I 3,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 3,00
OBS.: |
41010 | 89724 SINAPI UND |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 4,00|
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 4,00
OBS.: |
41011 | 89806 SINAPI UND |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM I 5,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 5,00]
OBS.: |
41012 | 89726 SINAPI UND |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 11,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 11,00]
OBS.: |
41013 | 89730 SINAPI UND |CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM | 3,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 3,00
OBS.: |
41014 | 89728 SINAPI UND |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM | 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 1,00]
OBS.: |
41015 | 89748 SINAPI UND |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 1,00]
OBS.: |
41016 | 89778 SINAPI UND |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | 6,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 6,00
OBS.: |
41017 | 89813 SINAPI UND |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 6,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 6,00
OBS.: |
41018 | 89829 SINAPI UND |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 3,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 3,00
OBS.: |
41019 | 89707 SINAPI UND | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 3,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 3,00
OBS.: |
41020 | 98110 SINAPI UND | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 1,00]
OBS.: |
41021 | 97902 SINAPI UND | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO I 1,00]
OBS.: |
411 APARELHOS E METAIS
4111 | 9339 SINAPI UND 4,00]

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO I
F‘ADRAO PCN | [CONFORME RELACAO DO PROJETO ] 4,00]




4112 | CP014 | COMPOSICAO | M2 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4,85)
PADRAO PCN I [AREA DE BALCAO 4,05+0,80=4,85M? | 4,85
OBS.: |
4113 | 100852 | _ SINAPI | UND |CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO | 1,00]
OBS.: |
4114 | 86883 |  SINAPI | UND |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO | 1,00]
OBS.: |
4115 | 86909 |  SINAPI | UND |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO | 1,00]
OBS.: |
4116 | 95546 |  SINAPI | UND |KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 6,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO | 6,00
OBS.: |
4117 | 100849 |  SINAPI | UND |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO | 6,00
OBS.: |
4118 | 95469 |  SINAPI | UND |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - 6,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO | 6,00
OBS.: |
4119 | 100868 |  SINAPI | UND |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO | 2,00]
OBS.: |
41110 | 100866 |  SINAPI | UND |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO | 1,00]
OBS.: |
SERVIGOS COMPLEMENTARES - GERAL
5.1 COBERTURA
511 | CP038 | COMPOSICAO | M2 |REVISAO GERAL COBERTURA TELHA CERAMICA E ESTRUTURA DE 100,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO - ESTIMADO | 100,00
OBS.: |
5.2 PINTURA GERAL
521 | 88423 |  SINAPI | UND |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 260,72|
PADRAO PCN I [SOMATORIO DE FACES EXTERNAS - 260,72M? | 260,72
OBS.: |
522 | 88489 |  SINAPI | UND JAPLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM I 987,29
5 SOMATORIO DE PERIMETROS INTERNO X 3,40 h=
PADRAO PCN ‘ ‘290.3sx3‘40= 987.20M° 967,29
OBS:: |
523 | 88497 |  SINAPI | UND |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS 20,00]
PADRAO PCN I [CONFORME RELACAO DO PROJETO - ESTIMADO | 20,00]
OBS.: |
524 | 100760 |  SINAPI | UND |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE I 36,96
PADRAO PCN I [AREA PORTA - P2= ((0,80X2,10X11)X2)=36,96M? I 36,96
OBS.: |
525 | 102214 |  SINAPI | UND |PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 24,00]
PADRAO PCN I [AREA JANELA J2= ((1,50X1,00X08)X2)= 24,00M? I 24,00
OBS.: |
526 | 100757 |  SINAPI | UND |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES I 10,20
PADRAO PCN I [PORTAO GRADIL METALICO = 5,10X2,00= 10,20M I 10,20]
OBS.: |
5.3 (ESTACIONAMENTO E CALGADA DE SALAS A AMPLIAR)
531 | 92397 |  SINAPI | M2 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO I 634,64
5 AREA DE PISO INTERTRAVADO = ESTACIONAMENTO E
PADRAO PCN ‘ SALAS A AMPLIAR = 612.17+22.47= 634.64M? 63464
OBS.: |
5.4 (PASSEIO PUBLICO E PATIO DESCOBERTO)
541 | 94992 |  SINAPI | M2 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 51,48]
PADRAO PCN I [AREA PISO CALCADA FRONTAL= 51,48M? | 51,48
OBS.: |
542 | 102491 |  SINAPI | M2 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 I 191,86
PADRAO PCN ‘ ‘SOMATORIO DE AREAS= 51,48+12,02+128,36= 191,86m* 191,86
OBS:: |
5.5 (PONTOS DE TOMADAS E LUMINARIAS)
551 | 104475 |  SINAPI | M2 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 30,00]
PADRAO PCN [ [ESTIMADO [ 30,00/
OBS.: |
552 | 97590 |  SINAPI | M2 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 20,00]
PADRAO PCN [ [ESTIMADO [ 20,00
OBS.: |
5.6 PISO
561 | 87257 |  SINAPI | M2 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM 166,71]
SOMATORIO=
PADRAO PCN 14,07+13,40+9,22+13,40+11,23+18,90+21,33+20,52+42,54+2, 166,71
10= 166.71M
OBS.:
562 | 88650 |  SINAPI | M |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 183,52
SOMATORIO=
PADRAO PCN 15,10+14,70+14,42+14,70+13,40+17,80+18,70+18,40+50,10+6 183,52
.20= 183.52M?
OBS.: |
5.7 TETO
571 | 9111 | SINAPI | M2 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | 106,53]
5 CONFORME AREA INTERNA AMBIENTES=
PADRAO PCN ‘ ‘14‘07+19.74+17‘55+9‘22+21.33+13‘4+11‘22= 106.53M? ‘ 106'53‘
OBS:: |
5.8 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
581 | 99857 | SINAPI | M2 [CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMINIO. | 9,25|
5 EXTENSAO DE CORRIMAO CALGADA = ‘ ‘
PADRAO PCN ‘ ‘3.65+‘365+1.95=9.25M 925
OBS.: |
5.9 (AREA PERMEAVEL - CAMADA DE PEDRISCO)
591 | 4720 | SINAPl | M3 |PEDRABRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 1,37
SOMATORIO AREAS PERMEAVEIS =
PADRAO PCN 26,00+24,60+3,14+3,14+3,14+2,69 +2,71+3,13= 68,55M? X 137
0.02CM = 1.37M°
OBS.: |
(FACHADA PRINCIPAL - DETALHES EM ACM E LETRAS CAIXA ALTA)
61 | CPO19 | COMPOSICAO | CONJ[REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM, LETRAS CAIXA EM AGO INOX 1,00]
PADRAO PCN [ | CONFORME PROJETO ARQ. | 1,00/
OBS.: |
62 | 102180 |  SINAPI | M2 |INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | 15,32]
PADRAO PCN ‘ ‘CONFORME PROJETO ARQ. 1,85x6,20 + 7,70x0,50= 15,32m? 15,32
OBS.: |
ADMINISTRAGAO LOCAL
74 | CP001 | COMPOSIGAO | MES [ADMINISTRACAO DE OBRA 4,00]
PADRAO PCN [CONFORME CRONOGRAMA - 04 MESES 4,00]

OBS.:
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