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As presentes especificacdes técnicas visam a estabelecer as condi¢desgerais
para a obra de REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS — TO no Municipio de Crixas - TO.

1. FINALIDADE

2. DISPOSICOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes
daapresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual
das instalacdes, da extensao dos servigcos a serem executados, das dificuldades
gue poderao surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os
detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execugcdo. Os aspectos que as
LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou
omissos nestas Especificacdes, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO
através de fax e elucidados antes da Licitacdo da obra. Apds esta fase, qualquer
davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n&o cabendo
gualquer recurso ou reclamacao, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de
servicos ndo previstos no orgcamento apresentado por ocasido da Licitacao.

2.1. OBJETO

O objeto destas especificagbes € a obra de REVITALIZAQAO E
AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS DO
TOCANTINS — TO no Municipio de Crixas do Tocantins - TO.

2.2. DESCRICAO SUCINTA DA OBRA

A obra consistira na construcao de um pavilhdo com 01 (um) pavimento, de
area total de 555,93m?2, com as seguintes caracteristicas principais: fundactes
rasas;estrutura em concreto armado; paredes de alvenaria de tijolo ceramico
furado; revestimento ceramico em porcelanato nos banheiros e fachadas em ACM
e revestimento de argamassa nos demais ambientes; piso ceramico porcelanato
nos banheiros e piso de alta resisténcia com rodapé nos demais ambientes;
pintura acrilica nas paredes internas e externas; pintura acrilica nos tetos; pintura
com esmalte sintético nas esquadrias metalicas e pintura a 6leo nas esquadrias
de madeira; esquadrias de ferro (janelas e portas externas), esquadrias de
madeira (portas internas) e esquadrias revestidas de laminado (portas dos
sanitarios); cobertura com telha metalica trapezoidal e estrutura metélica e
estrutura de madeira com telha ceramica tipo plan.

2.3. REGIME DE EXECUCAO
Empreitada por preco global.
2.4. PRAZO

O prazo para execucdo da obra serad de 04 meses corridos, contados a
partir
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da data de emissdo da respectiva Ordem de Servico e/ou assinatura do
contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovagdo da Prefeitura
Municipal a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para a execucao da
obra.

2.5. ABREVIATURAS

No texto destas especificacdes técnicas serdo usadas, além de outras
consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Responsavel técnico pela fiscalizagcdo dos servicos ou
preposto credenciado pela Prefeitura;

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execucéo das obras;

ABNT: Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas;

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a estas especificacdes técnicas,
independentemente de transcricao:

a) todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificacdes
técnicas;

b) Caderno de Encargos da Superintendéncia de Construcdes
Administrativas da Bahia (SUCAB);

c) InstrucBes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados
pela FISCALIZACAO;

d) As normas do Governo do Estado do AM e de suas
concessionarias deservicos publicos

e) As normas do CREA/AM.

2.7. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverao ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As
marcascitadas nestas especificacdes constituem apenas referéncia, admitindo-se
outras previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

2.7.1. Condicdes de similaridade

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicdes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao, resisténcia, estética e apresentacao) e
mesma ordem de grandeza de preco.

2.8. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA
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A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servicos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas
as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do
pessoal, durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagcédo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda
fornecera a seguinte Documentacao relativa a obra:

a) Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;

b) Certiddo de Regularidade de Situacao perante o FGTS e

c) Certidado de Quitacao do ISS referente ao contrato.

2.9. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART/RRT referentes a execucdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos
pela CONTRATANTE. A guia da ART/RRT devera ser mantida no local dos
Servicos.

Com relacéo ao disposto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se
gue o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescricao.

O prazo prescricional para intentar acdo civil € de dez anos, conforme
art.

205 do Cadigo Civil Brasileiro.

2.10. PROJETOS

O projeto de arquitetura e a posicao dos pontos de instalacfes elétricas,
I6gicas e telefénicas serdo fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto
destas especificacbes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT,
CREA e Governodo Estado prevaleceréo a prescri¢cdo contida nas normas desses
orgaos.

2.11. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
serdadotada a seguinte prevaléncia:

a) as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes
técnicas eestas, sobre 0s projetos e caderno de encargos;

b) as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes,
medidas emescala;

C) os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala
e

d) 0os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais
antigos.

2.12. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrbes
exigidospelas concessionarias de servi¢os publicos e Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho (NR 18). A construcao do canteiro esta condicionada a
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aprovacéo de seu projetopela FISCALIZACAO.
2.12.1. Placa daobra

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa padrédo do Programa
Calha Norte, cujo padréo sera fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser
instalada em posicdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizac&o ser, previamente, aprovada pela FISCALIZACAO.

2.12.2. Ligacdes provisoérias

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e
providéncias relativas as ligagdes provisorias hidraulicas, sanitarias e de energia
elétrica necessarias para o canteiro de obras. As despesas com a utilizacdo de
agua e energia, durante o tempo que durar a obra, também correrdo por conta da
CONTRATADA.

3. ESPECIFICAQ@ES DE SERVICOS
Todos 0s servicos necessarios para a execucdo da obra descrita nos

itens 2.1. e 2.2 deverdo ser executados conforme o prescrito no Caderno de
Encargos da Superintendéncia de Construgbes Administrativas da Bahia
(SUCAB), nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas
orientacdes dos fabricantes dos materiais.

3.1. SERVICOS INICIAIS

3.1.1. Limpeza do terreno

O local onde sera erguida a edificacdo devera ser limpo e o material
resultante da limpeza, removido para local autorizado pela Prefeitura de Formosa.

3.1.2. Nivelamento do terreno
O local onde sera levantada a nova edificacdo deverd ser nivelado e
deixadona cota definitiva tal como definida pelo projeto. O nivelamento devera ser
submetido a apreciacao e aprovacao da FISCALIZACAO.
3.1.3. Locacéao

A obra serd locada apés a limpeza do terreno, observando-se
rigorosamenteas indicacdes do projeto.

3.2. FUNDACOES
As fundacgbOes serdo executadas de acordo com o projeto estrutural,
devidamente embasado por laudo de sondagem e amostras do terreno, a partir do

namero minimo de furos de sondagem preconizado na norma NBR-8036.

3.3. ESTRUTURA



7
Y W pubm‘un‘ Municipal da g
GJaride aficiante. tranipavanie « -u—»v--‘/-“vu

A estrutura a ser construida serd em concreto armado, devendo ser
executada em estrita observancia as disposi¢des do projeto estrutural, em fase de
execucao e a ser remetido posteriormente, e das normas técnicas em vigor (ABNT
- NBR 6118 (NB-1), NBR 6120 (NB-5) e demais normas correlatas).

3.3.1. Concreto

Devera ser adotado fck = 25 MPa. Antes de iniciada a concretagem,
devemser moldados corpos de prova no trago previsto para a superestrutura. Os
corpos serdo rompidos, de acordo com a NBR 5739/1994, e os resultados obtidos
deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO.

3.3.2. Armadura

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, devendo ser retiradas as camadas
eventualmente destacadas por oxidacao.

3.3.3. Formas e escoramentos

Devera ser utilizada forma com chapa de compensado plastificada em
todos os elementos estruturais aparentes. As partes da estrutura nao visiveis

poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto.

Apo6s_a retirada das formas, o elemento concretado sera exibido a
FISCALIZACAO para exame.

3.4.PAREDES E PAINEIS

3.4.1. Alvenaria de tijolos ceramicos

As paredes de alvenaria a serem executadas deverdo obedecer as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serao utilizados tijolos ceramicos

9X19X29 CM, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:4.

Para perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto
a que serao superpostas, estas deverdo receber chapisco no traco 1:3.

Nos pilares, deverdo ser deixadas em espera, pelo menos a cada 2 fiadas,
pontas de armaduras secundéarias, para amarracdo das alvenarias a eles
justapostas.

3.4.2. Divisoérias

As divisorias previstas nos banheiros deverdo ser em vidro temperado 8mm
adesivado, com espessura de 2 cm e altura acabada de 1,80 m.
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3.5. REVESTIMENTOS

3.5.1. Chapisco

Todas as superficies a serem revestidas receberdo chapisco traco 1:3 de
cimento e areia.

3.5.2. Emboc¢o

Todas as paredes que receberdo revestimento ceramico levardo emboco
traco 1:3 de cimento e areia.

3.5.3. Reboco paulista
As superficies a serem revestidas, com excecdo daquelas que irdo receber
elementos ceramicos, levardo reboco paulista (massa unica) no traco 1:6.
3.6. PISOS
A paginacao dos pisos sera definida pela FISCALIZACAO.
3.6.1. Contrapiso
O contrapiso da calcada terd espessura minima de 6 cm e sera executado
de forma a cobrir todo o cintamento (antes de serem levantadas as alvenarias), com
concreto de fck > 10MPa, aditivado com impermeabilizante tipo Vedacit, da
VEDACIT ouequivalente.
3.6.2. Piso de Ceréamica
Os locais indicados no projeto receberéo porcelanto acetinado 60x60 cm, ,
de primeira qualidade, marca CECRISA. O padréo a ser adotado sera a ceramica
Hercules GR - linha Studium, ou equivalente.
A CONTRATADA devera deixar para futura manutencdo, como parte
integrante da obra, 5% do total de piso ceramico empregado na obra.
3.6.3. Piso de altaresisténcia
Deverd ser executado piso de alta resisténcia, tipo KORODUR, nos locais
indicados no projeto.

Apds o polimento do piso, a lustracéo devera ser feita com sal de
azedas (acido oxalico).

3.6.4. Soleiras
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Seréo aplicadas soleiras nos locais indicados no projeto, correspondendo
aos locais onde ha mudanca nivel ou de tipo de piso, acompanhando sempre o
nivel mais alto. Dever&o ser em granito cinza andorinha, com 15 cm de largura e
espessura de 2 cm.

3.6.5. Rodapés

Com excecao das areas revestidas com azulejo, todas as demais areas
receberdo rodapé do mesmo tipo do piso. Os rodapés terdo 10 cm de altura. As
juntas deveréo coincidir com as juntas do piso.

3.7. PINTURAS
3.7.1. Paredes e tetos
As paredes internas serdo pintadas com tinta acrilica semi-brilho; os tetos
receberdo pintura com tinta latex acrilica; parte da fachada do pavilhdo sera pintada
com tinta acrilica propria para exteriores. As tintas a serem utilizadas serdo de
primeira qualidade,marca SUVINIL, ou equivalente, em cores a serem definidas
pela FISCALIZACAO.
A superficie a ser pintada deve estar curada.
3.7.2. Esquadrias
Todas as esquadrias de ferro e madeira do pavilhdo serdo pintadas com
tintas de primeira qualidade, marca SUVINIL, ou equivalente, em cor a ser definida
pela FISCALIZACAO.
3.8. COBERTURA
Antes do inicio deste servico, a CONTRATADA devera fornecer o projeto
da cobertura, que sera submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO. Todas as
recomendacdes do fabricante das telhas (recobrimento lateral e longitudinal,

inclinacdo, montagem etc.) deverao ser rigorosamente atendidas.

O telhado devera sempre ser entregue limpo de restos de entulhos e
perfeitamente varrido.

3.9. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

3.9.1. Esquadrias de ferro
As esquadrias de ferro deverdo obedecer rigorosamente ao padrao previsto

no projeto. Serdo executadas com chapa bitola n°® 14 para os perfis dobrados,
devendo oservigo de serralheria ser realizado por firma especializada.

3.9.2. Esquadrias de madeira
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As portas de madeira serdo lisas, de cedro e atenderdo as dimensodes
especificadas no projeto. As madeiras serdo perfeitamente secas e isentas de
quaisquer marcas de brocas, nés, presenca de alburno ou outros defeitos que
alterem a sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia. Nao se admitird a correcéo
de defeitos com massa.

3.9.3. Ferragens

As ferragens para esquadrias deverao ser precisas no funcionamento e de
acabamento perfeito, devendo ser submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO
antes desua aplicacdo. As dobradicas para as portas serdo em latdo cromado, 3
unidades por porta, dimensdes 3x2 1/2”,de fabricagdo PAPAIZ. As fechaduras
das portas serdo dotipo cilindro central, em latdo com acabamento cromado, com
macanetas tipo alavanca, de marca PAPAIZ - série classica, ou equivalente. As
portas dos sanitarios deverao receber ferragens apropriadas.

Todas as portas receberéo prendedores, de fabricacdo LAFONTE ref. 555,
ou similar.

3.9.4. Vidros

Os vidros das janelas seréo lisos, de espessura 8 mm, devendo ser de
procedéncia conhecida e de qualidade adequada aos fins a que se destinam,
claros, sem manchas, bolhas, de espessura uniforme e sem empenamentos.

3.9.5. Espelhos

Os banheiros receberdo sobre cada lavatério espelhos nas dimensdes
40x60 cm, com moldura de acabamento cromado.

3.9.6. Grades

Nos ambientes indicados no projeto, deverdo ser instaladas grades de
protecdo na face interna das janelas, nas portas e na divisao das salas indicadas.
As grades serdo executadas com ferro redondo de 1/2" e 1”7, recebendo o mesmo
tratamento das esquadrias metalicas.

3.10. INSTALACOES ELETRICAS
3.10.1. Quadros de distribuicdo de energia

Deveréao ser fornecidos e instalados quadros de distribuicdo de energia e
quadros terminais.

Os quadros de distribuicdo serao de montagem sobreposta, com caixa e
porta pintadas com tinta epéxi cinza, fechadura isolante, sem chave. Deverdo ser
identificados por meio de placa de acrilico fixada na parte externa da porta, com
fundo preto e letras brancas, com o0 nome indicado de acordo com o projeto elétrico.

Os quadros deverao ser fornecidos com protetores de sobretensdes.
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3.10.2. Disjuntores

Deveréao ser fornecidos e instalados, para protecédo geral dos quadros de
distribuicdo e terminais, disjuntores termomagnéticos, com capacidade e numero
de polos conforme a planilha de cargas e diagramas unifilares contidos no projeto.

Os disjuntores serdo parciais, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2.

Todos os disjuntores serdo identificados por meio de etiquetas que
indiqguem o circuito protegido.

3.10.3. Circuitos elétricos

As instalacdes elétricas deverdo ser executadas de forma sobreposta
(aparente).

Os eletrodutos serdo em ferro galvanizado, conforme NBR 5598, lisos
internamente e sem rebarbas, diametro interno indicado no projeto elétrico, paredes
com espessura ‘classe pesada”, fixados nas paredes e/ou lajes, mediante o
emprego de bracadeiras de aco galvanizado tipo copo e buchas tipo Fischer S
compativeis, com intervalo maximo de fixagdo de 1,5 m (um metro e meio). As
conexdes entre eletrocalha e eletroduto deverdo ser feitas por meio de eletroduto
metalico flexivel, do tipo seal-tub, com conector de encaixe tipo box aparente.

3.10.4. Interruptores e tomadas

Deveréao ser fornecidos e instalados interruptores e tomadas de uso geral,
conforme projeto.

A polaridade dos pinos das tomadas devera ser tal como indicado no
detalhe fornecido no projeto.

3.10.5. Caixas

Devera ser instalada uma caixa de passagem de sobrepor, de aluminio
fundido, do tipo condulete, para cada ponto de derivacao de circuito, para cada
luminaria, e para instalacdo dos interruptores e tomadas de uso geral.

3.10.6. lluminacéao

Deverao ser fornecidas e instaladas luminarias completas (lampadas +
reatores) para cada ambiente, conforme projeto. As luminarias deverao ter o corpo
em chapa de aco galvanizado, com pintura eletrostatica em p6 poliéster epoxi, de
fabricaCAoLUMICENTER, ou equivalente. Os reatores das luminérias deverdo ser
de alto fator de poténcia (Fp>0,99), de alto rendimento (n>0,90) e de baixa distor¢céo
harménica (<10%).

3.10.7. Aterramento

Deverédo ser utilizadas, no solo, hastes verticais de cobre tipo
copperweld, 5/8"x3 m, na construcao da malha de aterramento, em local
indicado no projeto, interligadas por cordoalha de cobre nu de 50 mm?,
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formando vértices de tridngulos equilateros com 6 m cada lado.
3.10.8. Sistema de protecado contra descargas atmosféricas

Toda instalacdo de para-raios sera constituida de captores do tipo
FRANKLIN.

N&o é permitida a presenca de materiais inflaméaveis nas imediagfes das
instalacdes de para-raios. Os condutores de descida devem ser distribuidos ao
longo do perimetro do volume a proteger, de modo que seus espacamentos medios
nao sejam superiores aos indicados na tabela 3 do anexo C da NBR-5419. No
minimo s&o necessarios dois condutores de descida em qualquer caso.

3.10.9. Verificacdo final das instalagcdes elétricas
Devera ser realizada a verificacdo final das instalacdes elétricas,
conforme prevé a NBR 5410. Apds a conclusédo dos testes, devera ser emitido um
certificado de garantia constando a realizacdo de cada teste.
3.11. INSTALAQ@ES HIDRO-SANITARIAS
3.11.1. Instalag¢@es hidraulicas
Os servigos para as instalacdes hidraulicas prediais serdo executados
conforme o projeto elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, em conformidade com as exigéncias e solicitagbes da
concessionaria.
3.11.2. Instalacbes sanitarias
Nas instalacbes sanitarias, serdo utilizados tubos e conexdes em PVC
rigido para esgoto soldavel, da marca TIGRE. Os tubos deverdo ser, antes de
aplicados,examinados um a um, a fim de verificar a existéncia de rachaduras. Os
tubos rachados ou quebrados deverao ser rejeitados.
3.11.3. Instalacdes hidraulicas de combate a incéndio

A instalacdo sera executada rigorosamente de acordo com o projeto
executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, pela Prefeitura

Municipal e pelo Corpo de Bombeiros.
A prevencao e combate ao fogo obedecerdo as normas e regulamentos
referentes ao assunto.

3.11.4. Lougas, metais e acessorios

As lougas sanitarias a serem fornecidas deverdo ser na cor branca, de
fabricagcédo DECA, ou equivalente.



7
Y W pubm‘un‘ Municipal da g
GJaride aficiante. tranipavanie « .u-g-.‘l-“u‘

As bacias sanitarias serdo com caixa acoplada, linha Ravena, e terdo uma
ducha higiénica instalada ao lado, linha Targa, ou equivalentes. Os mictorios
deverdo ter o sifao integrado.

As cubas dos banheiros serdo de embutir, no formato oval, dimensdes
490x360 mm. No caso de lavatorio individual, o mesmo sera da linha Ravena, ou
equivalente.

As torneiras terdo acabamento cromado, linha Targa da DECA ou similar.
3.12. IMPERMEABILIZACOES, ISOLACOES E TRATAMENTOS

Todos as areas molhadas (banheiros) serdo impermeabilizadas utilizando-
se emulsao asfaltica com elastémeros (Vedapren da VEDACIT ou lgolflex preto da
SIKA,ou equivalente). O produto devera subir no rodapé até a altura de 40 cm
acima da regularizacdo. A aplicacdo devera obedecer ao niumero de demaos
minimo recomendado pelo fabricante.

3.13. AJARDINAMENTO

Na area ao espelho d’agua, devera ser executado o plantio de grama em
placas. As areas a serem ajardinadas terdo seu solo completamente revolvido,
misturado com solo organico e, em seguida, niveladas.

3.14. PAVIMENTACAO

O piso do estacionamento e da circulacdo sera executado em bloco de
concreto intertravado, retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

4. ESPECIFICACOES DE MATERIAL

Todos os materiais necessarios para a execucao da obra descrita nos
itens do Caderno Técnico do Sumario de Publicacfes SINAPI/CAIXA.

5. ENTREGA DA OBRA

A obra seré entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com
todas as instalacdes e equipamentos em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e
devidamente testados.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da
comunicacdo oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.
Ser4, entéo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o art. 73, inciso
[, alinea a,da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela Lei n° 8.883, de
08 de junho de 1994), onde deverao constar todas as pendéncias e/ou problemas
verificados na vistoria.



6. PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfeicbes decorrentes da obra - por exemplo: areas
cimentadas, asfalto, areas verdes, redes de energia, redes hidraulicas - deverao ser
corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE.
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